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QUICK DENT REMOVER- DEBOSSELEUR - SCHWEISSGERAT- LASMACHINE

.The puller is directly linked to the welder by a 2m cable. Dents
are removed by using a star elecirode coupled with the puller.
The WEL12 can also be used for shrinking operations, using

the carbon elecirode.

Marteau inertie directement connecté au poste par un céble de
2 m. Débosselage par rondelles étoiles.

Le WEL12 permet d'effectuer des réfreints par électrode
carbone.

Der Schiaghammer ist mit einem 2 M Kabel direkt
angeschiossen. Dellen beseifigen bei Sternfdrmige U-Scheiber.
Dieses Schweissgeral enaubt Einziehemethode mit
Kohlenstoffelektrode

De glifhamer is rechisireeks gekoppeld aan de machine met 2
mtr. lange kabel. De deuken kunnen worden verwijiderd met _ W
behulp van een sterelektrode die aan de gljhamer wordt h—
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Wi accessories - ACCEESoines Ivnde - Wy Zubshd - W sccessoies
Frefersnce - RGMNN0H « Ardis Nr- Refirands - WEL1250

Technical specifications - Caractéristiques techniques
Technische Daten- Technische specificaties

Supply - Tension d'alimentation - Siromversorgung - Asnsiiing 230V 50/ 60Hz
Power - Puissance - Spannung - Vermogen 1.2 KVA
Wiight - Poids - Gawichr - Gewicht Z5Kg

BLACKHAWK SAS

SDONL.Com - B




	P1 WEL12.pdf
	P2.pdf

